Tehnisko datu lapa

Pievienojama kontaktligzda 0°, ar vacinu, zeméjuma kon-

takts, vienvietiga
Preces numurs: 6109873

lezeméta pievienojama kontaktligzda 0°, ar vacinu, ar kontaktspailém, 2 polu, 16
A, 250 V~, ar savieno$anas spailem atb. IEC 60884-1.
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Preces numurs
Tips

Apziméjums 1
Apzimé&jums 2
Razotajs

Izmérs

Krasa

Mazaka VK vieniba
Daudzuma mérvieniba
Svars

Svara vieniba

CO2 pédas nospiedums (GWP)
no Sapula Iidz vartiem

6109873

ASD-D0 SW

Rozete 1-vietiga, 0°
zem.kontakts ar vaku
OBO

50x61mm

melns

1

Gabals

4,804 kg

kg/100 gab.

0,042 kg CO2e / 1 Gabals
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Garums

Platums 50 mm
Augstums 39 mm
Atslédzams né

Piesléguma veids

Vienibu skaits

Modulu skaits (modulu konstruk-
cija)

Parslédzamo kontaktligzdu skaits
Polu skaits

I1zpildijums

Emisijas mehanisms
Stiprindjuma veids

Pamatne piezimém

Noplides aizsardziba

Atloka izmérs

apgratinatiem apstakliem (sas-
kana ar VDE)

Nesatur halogénus

Atvazams vacins
Kontrollampina

Ar slédzi ieslégSanailizslégsanai
Ar vajstravas drosinataju

Ar darba apgaismojumu

Ar apgaismojumu orientacijai
Montazas veids

Nominalais spriegums
Nominala strava

Aizsardzibas veids

Speciala stravas padeve
lesprausanas virziens
Caurspidigs

Pagriezts centralais ieliktnis
Parspriegumaizsardziba
IFTTT atbalsts

Kontaktspaile
1
1
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Stiprinajums ar skravi
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leblvéjama instalacija
250 vV

16 A

1P44

bez Tpasas baroSanas
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