Tehnisko datu lapa
lericu montazas kanals Rapid 80, simetrisks, dubults,

kanala platums 210, kanala augstums 90
Preces numurs: 6279603

leriéu montazas kanals bez perforétas pamatnes montazai tiesi pie sienas vai
pie konsolém. Lidz pat 6000 mm pagarinatas kanala apak$&jas un augs$éjas
dalas, iespé&jams pasdatit arT citas RAL krasas. leriéu montazZas kanalu redzamas
virsmas ir laminétas.

Aug$éja dala japasita atseviski. Més iesakam izmantot kanala skavas.

Noradijums:

lespéjamas materiala un izsmidzindSanas metodes dé| radusas anodétu
aluminija ieri¢u montazas kanalu un fasondetalu krasas atSkiribas novérst nav
iespéjams (atb. DIN 17 611). Ka alternativu risindjumu més piedavajam pulveri-
zatora radttu parklajumu ar krasas toni RAL 9006 (balts aluminijs).

EL anodéta

Preces numurs 6279603

Tips GA-D90210EL
Apziméjums 1 Instalacijas kabelu kanals
Apzimé&jums 2 2 nodalas

Razotajs OBO

Izmérs 90x210x2000

Krasa aluminijs

Materials Aluminijs

Virsma anodéta

Virsmas standarts

Mazaka VK vieniba 2

Daudzuma mérvieniba Metrs

Svars 378,6 kg

Svara vieniba kg/100 m

CO2 pédas nospiedums (GWP) | 48,6872 kg CO2e / 1 Metrs
no Sapula Iidz vartiem
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Tehnisko datu lapa

lericu montazas kanals Rapid 80, simetrisks, dubults,
kanala platums 210, kanala augstums 90

Preces numurs: 6279603

90 Garums 2 000 mm
Platums 210 mm
Augstums 90 mm

Ap

210

QP MLss e
76,70 76,70

Vaku skaits 2

lesprauzamo starpsienu skaits 2

Aizmuguréjas sienas modelis caurejo$s C profils
(iekSpuse)

Montazas forma, taisnstdra ja

Perforéta pamatne bez perforétas pamatnes
Nesatur halogénus ja

Kabelu skava né

Kanala savienotajs né

Augséjo dalu montazas veids iekSpusé

Grida izveidotas atveres né

montazas vajadzibam

Derigais Skérsgriezums 14688 mm?

Augséja dala pievienota komplek-| né
tam

Augséjas dalas platums 76,5 mm
Augséjas dalas platums 2 76,5 mm
Aizsardzibas veids IP30
Aizsargpléve ja
Aizsardzibas pakapes IK kods IK10
simetrisks ja

Izmantosanas temperatiras dia- | 60 °C
pazons maks.
Izmantosanas temperatdras dia- | -25 °C
pazons min.
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