Tehnisko datu lapa
Sietveida renu savienotajs, gar$ DD

Preces numurs: 6016684

Garenas formas sietveida renu savienotajs sietveida renu gareniskai
savieno$anai bez skravém.

Uz vienu savienojuma vietu izmanto 2 garenos savienotajus GRV 245.
Varizmantot no platuma 100 mm.

Tiek izmantots FS variants, savienojumam ar electrocinkoto sieta reni,

DD versijas kombinacijai karsti cinkotam vai cinkotam reném un

VA variants ar nerliséjo$a térauda reném.

CEEE®
. Térauds

. nepartraukti cinkots cinks/aluminijs, Double Dip

Preces numurs 6016684

Apziméjums 1 Quick Savienojums
Apzimé&jums 2 sietveida kabelu renei, gars$
Razotajs OBO

Izmérs L245mm

Krasa cinks

Materials Térauds

Virsma nepartraukti cinkots cinks/aluminijs, Double Dip
Virsmas standarts DIN EN 10346

Mazaka VK vieniba 20

Daudzuma mérvieniba Gabals

Svars 13,5 kg

Svara vieniba kg/100 gab.

CO pédas nospiedums (GWP) no| 0,4802 kg COe / 1 Gabals
Supula I1dz vartiem
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Izméri 245 x 30
‘ Garums 245 mm
== % Platums 30 mm
211 A Platums 1,181in
Augstums 14 mm
Eﬁ_%g Augstums 0,55 in
Loksnes biezums 2mm
Izpildijums Garenais savienotajs
Funkciju nodrosinasana né
Piemérots rezgveida renei ja
Piemérots kabelu trepém né
Piemérots kabelu renei né
Likumu savienotdjs, horizontals | né
Likumu savienotajs, vertikals né
NerUséjoss térauds, kodinats né
Savienojuma veids savienotajs bez skrivém
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