Tehnisko datu lapa
Plakans lenka profils kanala tipam LKM 60060

Preces numurs: 6247989

Plakans lenka profils ar aug$&jo dalu LKM kanalu virziena mainai.
Potencialu izlidzindSana starp apak$éjo un aug$éjo dalu bez papildiidzekliem
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FS cinkots

Preces numurs 6247989

Tips LKM F60060FS
Apziméjums 1 Plakanais stiris
Apzimé&jums 2 ar vaku
Razotajs OBO

Izmérs 60x60mm
Krasa cinks

Materials Térauds
Virsma cinkots

Virsmas standarts DIN EN 10346
Mazaka VK vieniba 1

Daudzuma mérvieniba Gabals

Svars 54,7 kg

Svara vieniba kg/100 gab.
CO2 pédas nospiedums (GWP) | 2,5865 kg CO2e / 1 Gabals
no Sapula Iidz vartiem



Tehnisko datu lapa
Plakans lenka profils kanala tipam LKM 60060

Preces numurs: 6247989

Garums 200 mm
Platums 60 mm
Augstums 64 mm
Izmérs a 140 mm
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I1zpildijums Apakséja dala un aug$éja dala
Stiprindjuma veids perforétu pamatni
Funkciju nodrosinasana né
sarkans; RAL 3000 60 x 60
Nesatur halogénus ja
Kanala augstums min. 64 mm
Kanala dzilums 64 mm
Aizsardzibas veids 1P30
Aizsargpléve né
Aizsardzibas pakapes IK kods IK10
dzeltens; RAL 1021 né
IzmantoSanas temperatiras dia- | 90 °C
pazons maks.
lzmantoSanas temperatiras dia- | -5°C
pazons min.
Lenka diapazons maks. 90 mm
Lenka diapazons min. 90 mm
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