
Tehnisko datu lapa
Neaprīkotas ligzdas pārsegs ierīču montāžas moduļiem un
kasetēm
Preces numurs: 7407592

Neizmantotas universālā balsta montāžas vietas noslēgšanai ierīču montāžas
modulī vai kasetē.

L = 208 mm

Polivinilhlorīds

Pamatdati
Preces numurs
Tips
Apzīmējums 1
Ražotājs
Izmērs
Krāsa
Materiāls
Mazākā VK vienība
Daudzuma mērvienība
Svars
Svara vienība
CO2 pēdas nospiedums (GWP)
no šūpuļa līdz vārtiem

7407592
LPA UT4
Aizverts vāks
OBO
208x76mm
grafītmelns; RAL 9011
Polivinilhlorīds
1
Gabals
3,95 kg
kg/100 gab.
0,1146 kg CO2e / 1 Gabals
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Tehnisko datu lapa
Neaprīkotas ligzdas pārsegs ierīču montāžas moduļiem un
kasetēm
Preces numurs: 7407592

Izmēri
Garums
Platums
Augstums

208 mm
75 mm
2 mm

Tehniskie dati
Pielietojums
CEE-/Perilex atveru skaits
Trīskāršo atveru skaits
Iebūvējamo ierīču skaits
Vienkāršo atveru skaits
Ovālo atveru skaits
Kvadrātveida atveru skaits
Apaļo atveru skaits
Divkāršo atveru skaits
Stiprinājuma veids
Pamatne piezīmēm
Tukšais vāks
Iespējams iemontēt blīvi
Piemērots rakstlaukumam
Piemērots aizvērtam zemgrīdas
kanālam vienā līmenī ar grīdas
segumu
Instalācijas tehnika
Iespēja atbrīvot no sprieguma
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