Tehnisko datu lapa
Sesstiuru enkurskrive MMS-plus SS 10x80, ar preséto dis-

ku
Preces numurs: 3498124

Enkurskrives tieSai montaZai bez dibeliem plaisajosa un neplaisajo$a betona, ka
arT mart. Ar seSmalu piedzinu un saspiestu disku lielu slodzu uznemsanai.
Piemérots iekaramo statnu un sienas konsoles stiprindSanai.

Parbaudits atbilstosi EAD, CE markeéts bavizstradajums ar Eiropas tehnisko
novértéjumu (ETA) un pielietoSanas pieradijums. Pieradita nestsp&ja uguns slod-
zes apstak|os Iidz ugunsizturibas klasei R120.

G  galvaniski cinkota

Preces numurs 3498124

Tips MMS+ SS 10x80
Apziméjums 1 Ugunsdrosa skriave
Apzimé&jums 2 ar presétu disku
Razotajs OBO

Izmérs 10x80mm

Krasa cinks

Materials Térauds

Virsma galvaniski cinkota
Virsmas standarts EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazaka VK vieniba 25

Daudzuma mérvieniba Gabals

Svars 4 kg

Svara vieniba kg/100 gab.
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Tehnisko datu lapa

Sesstiuru enkurskrive MMS-plus SS 10x80, ar preséto dis-
ku

Preces numurs: 3498124

Izméri 10 x 80

Garums 80 mm

g Izmérs L 80 mm

80

Dibelu/naglu/skrivju pielietojums | Spirales dibelis

Urbta cauruma diametrs min. 8 mm

Vitne 10

Vitnes diametrs ST 10

Galvas diametrs 19 mm

Galvas forma seSstira (heksagonals)
Atslégas platums 13

Skravésanas sistéma seSstira (heksagonals)
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