
Tehnisko datu lapa
Montāžas rāmis trīs vienvietīgām Modul 45® ierīcēm

Preces numurs: 7408672

3 atsevišķu Modul 45 ierīču iebūvēšanai sistēmas 55 ierīču montāžas modulī ar
montāžas balstu Modul 45 ierīču vertikālai iebūvēšanai.
Montāžas rāmis ir paredzēts izmantošanai kopā ar 0° kontaktligzdām (montāžas
virziens pagriezts par 90°, kontaktatveres augšā un apakšā) un to izmantošanai
savienojumā ar leņķa vai taisnajām kontaktdakšām.

Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati
Preces numurs
Tips
Apzīmējums 1
Apzīmējums 2
Ražotājs
Krāsa
Materiāls
Mazākā VK vienība
Daudzuma mērvienība
Svars
Svara vienība
CO2 pēdas nospiedums (GWP)
no šūpuļa līdz vārtiem

7408672
MT45V 3
Instalācijas rāmītis
priekš 3 x 1 Modul 45
OBO
grafītmelns; RAL 9011
Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
5
Gabals
1,173 kg
kg/100 gab.
0,0905 kg CO2e / 1 Gabals

1 OBO | 03.12.2025



Tehnisko datu lapa
Montāžas rāmis trīs vienvietīgām Modul 45® ierīcēm

Preces numurs: 7408672

Izmēri

Tehniskie dati
Iebūvējamo ierīču skaits
Grīdas plāksne
Iespējams iemontēt blīvi
Piemērots dubulto grīdu montāžai
Piemērots aizvērtam zemgrīdas
kanālam vienā līmenī ar grīdas
segumu
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko
pārklāj grīdas segums
Piemērots iebūvēšanai dobās
grīdās
Piemērots zemgrīdas kanālam
Instalācijas ierīces montāžas
veids
Iespēja atbrīvot no sprieguma
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