Tehnisko datu lapa
X-elementa vaks 100 A2

Preces numurs: 7027860

Vaks krustojuma fasondetalai fikséjamam un skrivéjamam kabelu reném
iekstelpas un arpus telpam, kabelu aizsardzibai no bojajumiem un netirumiem.
Posma vaka uzliktna stiprina$anai. Piemérots visiem sanu augstumiem.
Fasondetalu vaku var izmantot uz jebkura augstuma malam.
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‘A2 NerUséjosais térauds 1.4301

. neizoléts, apstradats

Preces numurs 7027860

Tips RKD 100 A2
Apziméjums 1 Vaks

Apzimé&jums 2 priek§ X-elementa
Razotajs OBO

Izmérs B100mm

Krasa térauda

Materials NerQséjosais térauds 1.4301
Virsma neizoléts, apstradats
Virsmas standarts

Mazaka VK vieniba 1

Daudzuma mérvieniba Gabals

Svars 23 kg

Svara vieniba kg/100 gab.
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Tehnisko datu lapa
X-elementa vaks 100 A2

Preces numurs: 7027860

I Platums 100 mm
Loksnes biezums 0,75 mm
Izmérs B 100 mm
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Pagriezamo aizslégu skaits 0 St.
Stiprinajuma veids izvirzits
Piemérots kabelu trepém né
Piemérots kabelu renei ja
Nerlséjoss térauds, kodinats né

Izmanto$anas temperatiras dia- | 120 °C
pazons maks.

Izmantos$anas temperatdras dia- | -20 °C
pazons min.

2 OBO | 26.05.2025



