
Tehnisko datu lapa
Balsta konstrukcijas noblīvējumam, ar balsteni

Preces numurs: 7202436

Piekares un stiprinājuma materiāli no tērauda realizēto instalāciju ugunsdrošības
izolācijās pirmajam atbalstam. Balsteņa montāža pie sienas, instalācijas atbalsts
ar montāžas sliedi.

Maksimālais montāžas sliedes attālums līdz sienai 200 mm atbilst lielākās daļas
ugunsdrošības izolācijas sistēmu prasībām.
Ieskaitot 2 x MMS-plus 10x80

Tērauds

cinkota

Pamatdati
Preces numurs
Tips
Apzīmējums 1
Apzīmējums 2
Ražotājs
Izmērs
Krāsa
Materiāls
Virsma
Virsmas standarts
Mazākā VK vienība
Daudzuma mērvienība
Svars
Svara vienība
CO2 pēdas nospiedums (GWP)
no šūpuļa līdz vārtiem

7202436
SKA 05 VZ
Atbalsta kronšteins
stiprinājuma komplekts
OBO
500mm
cinks
Tērauds
cinkota

1
Gabals
190,74 kg
kg/100 gab.
4,9815 kg CO2e / 1 Gabals
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Tehnisko datu lapa
Balsta konstrukcijas noblīvējumam, ar balsteni

Preces numurs: 7202436

Izmēri
Izmērs A
Izmērs B
Izmērs H

50 mm
217 mm
70 mm

Tehniskie dati
Piederumu veids Citi
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