Tehnisko datu lapa

Térauda caurule ar melnu pulvera parklajumu, ar vitni

Preces numurs: 2046500

Caurule elektroinstalacijai atb. EN 61386-1 ar vitni abos galos atb. DIN EN
60423 kabelu un vadu mehaniskai aizsardzibai.

Ar gludu iekSpusi. 2. korozijas aizsardzibas klase (vid&ja). Katrai caurulei jau ir
uzskriivéta savienoSanas uzmava.

& CEmEem
. Térauds

PE50 PES50 — poliesters/epoksids

Preces numurs 2046500

Tips SM16W SW

Apziméjums 1 Metala caurule ar vitni
Apzimé&jums 2 ar vitnes savienojumu
Razotajs OBO

Izmérs M16, 3000mm

Krasa melns; RAL 9005
Materials Térauds

Virsma PES50 - poliesters/epoksids
Virsmas standarts

Mazaka VK vieniba 30

Daudzuma mérvieniba Metrs

Svars 50 kg

Svara vieniba kg/100 m

CO2 pédas nospiedums (GWP) | 1,1423 kg CO2e / 1 Metrs
no Sapula Iidz vartiem
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Garums 3 000 mm
Izmérs D 16 mm

1 ,3 Izmérs L 3 000 mm
Izmérs | 13 mm
Izmérs m (mm) M16
Izmérs t 1,3 mm
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Virsapmetuma ja

Caurulu izpildijums stingrs ar vitni
Montaza betona ja

Lieces 1pasibas stingrs

Spiedes stipriba
Ekspluatacijas temperatara,
maks.

loti smaga (4000 N)
+250 °C

Ekspluatacijas temperatdra, min. | - 45 °C
Vitne M16x1,5
Montaza dobas sienas ja
Montaza pie koka ja
InstaléSana gruntt né
Montaza arpus telpam né
Klasifikacijas kods 55561
Masinas un iekartas instaléSana | ja

Ar uzmavu ja
Virsma matéta né
Puléta virsma né

Triecienizturiba

loti smags (6,8/300 mm)

Izmantosanas temperatiras dia- | 250 °C
pazons maks.

IzmantoSanas temperatiras dia- | -45 °C
pazons min.

Montaza zem pamatnes (bitu- ja
mens, karsts asfalts)

Montaza zem pamatnes (gridas | ja
segums)

Zemapmetuma ja



