Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkota terauda uzmava, bez vitnes

Preces numurs: 2046857

1
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Piederumi: uzsprauZama uzmava elektroinstalacijas caurulu savieno$anai. Ar

gludu iekSpusi.

& CEYK B
. Térauds

G  galvaniski cinkota

Preces numurs
Tips

Apziméjums 1
Apzimé&jums 2
Razotajs

Izmérs

Materials

Virsma

Virsmas standarts
Mazaka VK vieniba
Daudzuma mérvieniba
Svars

Svara vieniba

CO2 pédas nospiedums (GWP)
no Sipula lidz vartiem

2046857

SV32W G

Caurulu savienojums

bez vitnes

OBO

@32mm

Térauds

galvaniski cinkota

EN ISO 19598 / EN ISO 4042
50

Gabals

7,2kg

kg/100 gab.

0,1814 kg CO2e / 1 Gabals



Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkota terauda uzmava, bez vitnes

Preces numurs: 2046857

Garums 70 mm
Izmérs D 35,2 mm
Izmérs d 32,8 mm
Izmérs L 70 mm
Izmérs | 35 mm
Izmérs m (mm) M32
Izmérs t 1,2 mm
1,2
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Izpildijums Spraud-
caurules diametram 32 mm
Lielums 32
Nesatur halogénus ja
Ar apskates atveri un vaku né
Virsma matéta né
Puléta virsma né
IzmantoSanas temperatiras dia- | 400 °C

pazons maks.

lzmanto$anas temperatiras dia- | -45 °C
pazons min.

Divdaligs né
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