Tehnisko datu lapa
Kanals, tips WDK 15015

Preces numurs: 6024971

Kanala aug$éja un apakséja dala ar perforétu pamatni.

1

ar vacinu
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& CEUK

Polivinilhlorids

Preces numurs
Tips
Apziméjums 1
Apzimé&jums 2

6024971
WDK15015BR
Kabelu kanals

ar perforéto pamatni

Razotajs OBO

Izmérs 15x15x2000

Krasa sépijas briuna; RAL 8014
Materials Polivinilhlortds

Mazaka VK vientba 56

Daudzuma mérvieniba Metrs

Svars 9 kg

Svara vieniba kg/100 m

CO2 pédas nospiedums (GWP)
no Sipula lidz vartiem

0,1819 kg CO2e / 1 Metrs



Tehnisko datu lapa
Kanals, tips WDK 15015

Preces numurs: 6024971

Garums 2 000 mm
Platums 15 mm
Augstums 15 mm

15

Fikséto starpsienu skaits

Vadu skaits, NYM 3 x 1,5 mm2@ |1
10,5 mm (bez karbas)

lesprauzamo starpsienu skaits 0
Kabelu kanalu vaka izpildijjums | atseviSks
Stiprindjuma veids perforétu pamatni

Funkciju nodrosinasana né
Nesatur halogénus né
Kabelu skava né
Kanala savienotajs né
Piegade notiek rullos né
Derigais Skérsgriezums 164 mm?
ROHS atbilstiba ja
Aizsardzibas veids IP30
Aizsargpléve né

Aizsardzibas pakapes IK kods IKO4
IzmantoSanas temperatiras dia- | 60 °C
pazons maks.

IzmantoSanas temperatiras dia- | -5 °C
pazons min.
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