Tehnisko datu lapa
Plakana lenka profila vaks, kanala tipam WDK 40090

Preces numurs: 6183352

Plakana lenka profila vaks WDK kanalu virziena mainai.
Fasondetalas visbiezak ir izgatavotas ka parsega fasondetalas.
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Preces numurs 6183352

Tips WDK HF40090LGR
Apzimé&jums 1 Plakana stdra vaks
Razotajs OBO

Izmérs 40x90mm

Krasa gaisi peleks; RAL 7035
Materials Polivinilhlorids
Mazaka VK vieniba 2

Daudzuma mérvieniba Gabals

Svars 11,246 kg

Svara vieniba kg/100 gab.

CO2 pédas nospiedums (GWP)
no Sapula Iidz vartiem

0,2886 kg CO2e / 1 Gabals
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Plakana lenka profila vaks, kanala tipam WDK 40090

Preces numurs: 6183352

d Garums 129 mm
Platums 90 mm
Augstums 40 mm
Izmérs a 129 mm

\ Izmérs H 90 mm
H: O
—

I1zpildijums Apvalka detala
Stiprindjuma veids uzstiprinams
Funkciju nodrosinasana né
sarkans; RAL 3000 40 x 90
Nesatur halogénus né
Kanala dzilums 40 mm
Aizsardzibas veids IP30
Aizsargpléve né

Aizsardzibas pakapes IK kods IKO4

IzmantosSanas temperataras dia- | 60 °C
pazons maks.

IzmantoSanas temperatiras dia- | -5 °C

pazons min.
Lenka diapazons maks. 90 mm
Lenka diapazons min. 90 mm
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